
Anleitung Fernbedienung - HPA978 

Hinweis zum Programmieren neuer Fernbed. im deaktivierten Zustand die 
Fahrertür öffnen. Programmier-Taster 5 -mal betätigen und während die LED 
schnell flackert eine Taste der neuen Fernbed. betätigen. 

 

 

  

 



 

Zusätzliche Transponder-Funktion: 

Beim Alarmsystem muss Option 27 eingeschaltet sein, um die Transponder-Sicherung zu 

aktivieren. Wird die Alarmanlage entschärft, wartet das System 20 Sekunden auf das 

Vorhandensein des Transponders. Wird dieser erkannt, ist das System vollständig entschärft. 

Ist der Transponder nicht vorhanden, schärft sich das System nach 20 Sekunden erneut. 

Wird nach dem Entschärfen eine Tür, Haube oder Klappe geöffnet, wartet das System 8 

Sekunden. Ist dann immer noch kein Transponder erkannt, ertönt der Alarm. Der ausgelöste 

Alarm kann nicht per Fahrzeug-Fernbedienung entschärft werden. Das System benötigt das 

Transponder-Signal zum Entschärfen. Zum Notentschärfen ist es auch möglich den Service-

Taster zu betätigen. 

Steuerung der Alarmanlage nur über die Fernbedienung 

Man kann das Alarmsystem so einstellen, dass nicht mehr auf die Werksfernbedienung 

reagiert wird. Diese steuert nur die ZV des Fahrzeuges. Nur die HPA978 ist zum 

scharf/unscharf schalten der Alarmanlage berechtigt. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn die 

Alarmanlage nur bei Bedarf genutzt werden soll. Dazu im Alarmsystem Option 24 umstellen. 

 

Zum Betreib benötigt der Transponder eine CR2032 Zelle. 

 


